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	URZĄD  MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK

WYDZIAŁ PRAWNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

dla DZIELNICY TARGÓWEK

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. 022 33-89-300, 
fax. 022 675 -18-83         www.targowek.waw.pl


Warszawa, dnia 27 lipca 2009 r.

UD-X-WZP/ZP/EC-341-P-51-09
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie instalacji oddymiającej i oświetlenia awaryjnego w placówkach oświatowych w Warszawie znak sprawy: P-51/09

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 20, jako Zamawiający w w/w postępowaniu działając na podstawie art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami
	1) treść pytania:
	W Projekcie Wykonawczym „Instalacje elektryczne oświetlenia awaryjnego i oddymiania w budynku Przedszkola nr 103 w Warszawie przy ul Mokrej 25” w zestawieniu materiałowym jest napisane:

1. Przewód YDY 4x1,5 mb 100

4.  Oprawa A – typu MODELLA TCS 125-D 2x36W, nr kat. 12334900 

prod. PHILIPS, z modułem 2 godzinnym szt 13, 

5. Oprawa B – typu PACYFIC 596 HFP R 2x58W, nr kat. 18430200 

prod. PHILIPS, z modułem 2 godzinnym szt 1, 

6. Oprawa sufitowa E1 – typu FAST FLAG MNERD z modułem 2 

godzinnym szt. 5, 

7. Oprawa naścienna E2 – typu FFWW35 2xPL, nr kat. 68153599 z 

modułem 2-godzinnym szt. 10, 

8. Przewód ognioodporny NKGs 3x2,5 mb 50, 

9. Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 30, 

10. Przewód ognioodporny NKGs 3x1,0 mb 50, 

Natomiast w przedmiarze robót w zestawieniu materiałów jest napisane: 

14. Oprawa typ FAST FLAG MNSED 2h kpl 4.00

15. Oprawa typ FFWH35 1xPL-S/4P11W/840 I ELS-NM kpl 13.00

16. Oprawa typ MODELLA TCS125 2xTL-D36W IC O Aw-2h kpl 12

17. Oprawa typ TCW115 2xTL-D58W EI PI Aw2h kpl 5.00

20.  Przewód NKGs 3x1,5 mm2 m 83,20

21.  Przewód NKGs 3x2,5 mm2 m 52.00

22.  Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 m 104.00

	odpowiedź:
	Należy przyjąć ilość materiałów z przedmiaru robót ze zmianą w punkcie 16 – kpl 5. 


	2) treść pytania:
	W Projekcie Wykonawczym „Instalacje elektryczne dla oświetlenia awaryjnego Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie przy ul Remiszewskiej 40” w zestawieniu materiałów jest napisane: 

1. Przewód YDY 4x1,5 mb 120,00

6. Oprawa E1– typ FAST FLAG MNSED z modułem 2 godzinnym szt 9

7. Oprawa E-2- typ FFWW35 2xPL, nr kat 68153599, z modułem 2

     godzinnym szt 11

Natomiast w przedmiarze robót w zestawieniu materiałów jest wymienione:

11. Oprawa ewakuacyjna ścienna jednostronna typ monitor 1 2h szt.10

16. Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 200.00m

	odpowiedź:
	Należy przyjąć ilość materiałów z zestawienia materiałów z projektu ze zmianą pkt 1 – YDY 4x1,5 – 200m.


	3) treść pytania:
	W Projekcie Wykonawczym „Instalacja elektryczna oddymiania w budynku Przedszkola nr 18 w Warszawie przy ul Boliwara 6” w zestawieniu materiałowym jest napisane:

1. Przewód YDY 4x1,5 mb 30

2. Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16 mb 50

4.   Przewód ognioodporny NKGs 3 x 1,5 mb 30.00

5. Przewód ognioodporny NKGs 3x 1.0 – mb 50.00

Natomiast w przedmiarze robót w zestawieniu materiałów jest wymienione: 

Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16 mb 20

Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 80.00

Brak przewodu ognioodpornego NKGs  3x1,0 i YDY 4x1,5

     Dodatkowo na rysunkach jest napisane, aby przewody NKGS prowadzić 

     w listwach LN, czyli za mała ilość listew została wzięta pod uwagę do 

     instalacji, oraz jest zaznaczony przewód NKGs 4x1,5, a nie jak w 

    przedmiarach i projekcie YDY 4x1,5. 



	odpowiedź:
	Należy przyjąć ilość materiałów z przedmiaru robót:

- zwiększenie długości listew LN do 50 mb, gdyż zakładano ułożenie części przewodów oddymiających w listwach zaprojektowanej wcześniej , a nie wykonanej jeszcze instalacji oświetlenia awaryjnego, 

- przewód YDY nie jest używany przy instalacji oddymiania, 

- przewód NKGs 3x1 został w przedmiarze dodany do przewodu NKGs 3x1,5


· zamiast przewodu NKGs 4x1,5 należy stosować przewód NKGs 3x1,5.

	4) treść pytania:
	W Projekcie Wykonawczym „Instalacja elektryczna oddymiania w budynku Przedszkola nr 90 w Warszawie przy ul Turmonckiej 7” w zestawieniu materiałów jest napisane: 

1. Przewód YDY 4x1,5 mb 30

2. Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16 mb 50

4.  Przewód ognioodporny NKGs 3 x 1,5 mb 30.00

5. Przewód ognioodporny NKGs 3x 1.0 – mb 50.00

Natomiast w przedmiarze robót w zestawieniu materiałów jest wymienione: 

Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16 mb 20

Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 80.00

Brak przewodu ognioodpornego NKGs 3x1,0 i YDY 4x1,5 , 

Dodatkowo na rysunku jest napisane, aby przewody NKGS prowadzić w  listwach LN, czyli za mała ilość listew została wzięta pod uwagę do instalacji, oraz jest zaznaczony przewód NKGs 4x1,5, a nie jak w przedmiarach i projekcie YDY 4x1,5.



	odpowiedź:
	Należy przyjąć ilość materiałów z przedmiaru robót i:

- zwiększyć długość listew LN do 50m, gdyż zakładano ułożenie części przewodów instalacji oddymiania w listwach zaprojektowanej wcześniej a nie wykonanej jeszcze instalacji oświetlenia awaryjnego,

- przewód YDY nie jest używany przy oddymianiu, 


         - przewód NKGs 3x1 został w przedmiarze dodany do przewodu NKGs 

           3x1,5, 

         - zamiast przewodu NKGs 4x1,5 należy stosować przewód NKGs 3x1,5, 

     5) treść         W Projekcie Wykonawczym „Instalacje elektryczne oddymiania  w budynku

     pytania:          Przedszkola nr 91 w Warszawie przy ul Suwalskiej 34” w zestawieniu 

                            materiałów jest napisane:

                            1. Przewód YDY 4x1,5 mb 30,

                            2. Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16 mb 50,

                            4. Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 30,

                            5. Przewód ognioodporny NKGs 3x1,0 mb 50, 

                           Natomiast w przedmiarze robót w zestawieniu materiałowym jest 

                           wymienione:

                            Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16 mb 20,

                            Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 80, 

                            Brak przewodu ognioodpornego NKGs 3x1,0 i YDY 4x1,5 ,

                            Dodatkowo na rysunku jest napisane, aby przewód NKGS prowadzić w 

                            listwach LN, czyli za mała ilość listew została wzięta pod uwagę do  

                            instalacji, oraz jest zaznaczony przewód NKGs 4 x1,5 , a nie jak w 

                            przedmiarach i projekcie YDY 4x1,5 , 

     odpowiedź:     Należy przyjąć ilość materiałów z przedmiaru robót i : 

                            - zwiększenie długości listew LN do 50 mb, gdyż zakładano ułożenie części 

                            przewodów oddymiania w listwach zaprojektowanej wcześniej a nie 

                            wykonanej jeszcze instalacji oświetlenia awaryjnego, 

                            - przewód YDY nie jest używany przy oddymianiu, 

                            - przewód NKGs 3x1 został w przedmiarze dodany do przewodu NKGs 

                              3x1,5 ,

                            - zamiast przewodu NKGs 4x1,5 należy stosować przewód NKGs 3x1,5, 

       6) treść       W Projekcie Wykonawczym „Instalacje elektryczne oddymiania w budynku 

       pytania:       Przedszkola nr 119 w Warszawie przy ul Turmonckiej 18” w zestawieniu 

                           materiałów jest napisane:

                           1. Przewód YDY 4x1,5 mb 30,

                     2. Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16 mb 50, 

                     4. Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 30, 

                           5. Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 50,

                           Natomiast w przedmiarze robót w zestawieniu materiałów jest wymienione:

                           Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16 mb 20,


     Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 80, 

                           Brak przewodu ognioodpornego NKGs 3x1,0 i YDY4x1,5 ,

                           Dodatkowo na rysunkach jest napisane, aby przewody NKGS prowadzić w

                           listwach LN, czyli za mała ilość listew została wzięta pod uwagę do instalacji 

                           oraz jest zaznaczony przewód NKGs 4x1,5, a nie jest w przedmiarze i 

                           projekcie YDY4x1,5 ,

     odpowiedź:    - należy przyjąć ilość materiałów z przedmiaru robót i :

                           - zwiększenie długości listew LN do 50 mb, gdyż zakładano ułożenie części 

                             przewodów oddymiania w listwach zaprojektowanej wcześniej a nie 

                             wykonanej jeszcze instalacji oświetlenia awaryjnego, 

                            - przewód YDY nie jest używany przy oddymianiu, 

                            - przewód NKGs 3x1 został w przedmiarze dodany do przewodu NKGs 

                              3x1,5 ,

                            - zamiast przewodu NKGs 4x1,5 należy stosować przewód NKGs 3x1,5 ,

         7) treść       - W Projekcie Wykonawczym „Instalacje elektryczne oświetlenia 

          pytania:       awaryjnego i oddymiania w budynku Przedszkola nr 115 w Warszawie 

                              przy ul Suwalskiej 26” w zestawieniu materiałów jest napisane:

                              Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 30,

                              Przewód ognioodporny NKGs 3x1,0 mb 50, 

                              Oprawa B – typu PACYFIC 596 HFP R 2 x58W, nr kat. 18430200 prod.

                              PHILIPS, z modułem 2 godzinnym szt.1, 

                             Natomiast w przedmiarze robót w zestawieniu materiałów jest wymienione:

                             Przewód ognioodporny NKGs 3x1,5 mb 80, 

                             Oprawa typ TCW115 2xTL-D58W EI PI Aw2h szt.1, 

                              Brak przewodu ognioodpornego NKGs 3x1,0 ,

     odpowiedź:     - należy przyjąć ilość materiałów z przedmiaru robót: 

                            - przewód NKGs 3x1,0 został w przedmiarze dodany do przewodu NKGs 

                              3x1,5 ,

                            - oprawa z projektu i z przedmiaru to ta sama oprawa, 

Jednocześnie informujemy, iż działając na podstawie art. 38 ust. 6 w/w ustawy Zmawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, treść SIWZ otrzymuje brzmienie:
- w dziale X pkt 14 ppkt. 2- „OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie instalacji oddymiającej i oświetlenia awaryjnego w placówkach oświatowych w Warszawie”. OTWORZYĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ O GODZINIE 11:00 W DNIU 31.07.2009 r.”

- w dziale XI pkt 1 i 2 „Oferty należy składać w czasie pracy Zamawiającego, o którym mowa w Dziale I SIWZ, nie później niż do dnia 31.07.2009 r. do godziny 10:30 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Targówek przy ulicy Kondratowicza 20 w Warszawie, w Wydziale Obsługi Mieszkańców – biuro podawcze (parter).Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07. 2009 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnica Targówek przy ulicy Kondratowicza 20 w Warszawie, w pokoju nr 321 (III piętro).

Burmistrz Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy

Grzegorz Zawistowski
